Dragi osmo in devetošolci!

Spoznali bomo nekaj o spajanju lesa, saj smo se v šoli pripravljali, da si izdelamo leseno namizno lučko. Zato moramo nekaj izvedeti tudi o tej temi.

Snov si preberi in naredi miselni vzorec-pošlji ga: darinka.hauko@guest.arnes.si


Les


Spajanje lesa


1. Žebljanje - je, razen lepljenja, eden najpreprostejših in najhitreje opravljenih načinov spajanja lesa.

[image: ]
V trgovinah najdemo veliko žebljev, različnih dolžin, debelin in oblik glav.
Od izdelka je odvisno, katero vrsto žeblja bomo uporabili. Pri nekaterih izdelkih
želimo, da se glave žebljev ne vidijo. To dosežemo s poglabljanjem. S kladivom
zabijemo žebelj »do konca«, nato glavico poglobimo s prebijanjem. Luknjo, ki ostane,
pa prekrijemo s kitom.
[image: ]Poglabljanje žebljev – skrivanje glave
Pri izdelkih, pri katerih je trdnost zveze pomembnejša od videza, namenoma uporabimo “predolge” žeblje.

[image: ]Z upogibanjem žebljev na nasprotni strani
močno povečamo trdnost spoja.





[image: ]
Trdnost spoja precej povečamo tudi s
križnim pribijanjem žebljev.





Pri zabijanju žebljev v bližini roba se rado zgodi, da žebelj razcepi les. Temu se izognemo tako, da konico žeblja rahlo potolčemo s kladivom. Izkušeni mojstri uporabijo tudi trik
z dolgim tanjšim žebljem. Odščipnejo mu glavico, ga vpnejo v glavo ročnega vrtalnika
in z njim izvrtajo luknjo v gradivo. Nato vanjo zabijejo debelejši žebelj.
2. Vijačenje - Vijačenje spada med razstavljive lesne zveze, saj lahko spojene dele kadar koli razstavimo. Pri vijačenju uporabljamo posebne lesne vijake, ki imajo na steblu vrezan oster navoj. Pri ovijanju vijaka navoj deluje podobno kot sveder in vleče vijak v gradivo. Kot žeblji se tudi vijaki razlikujejo po dolžini, debelini in obliki glave.

[image: ]Različne oblike glav vijakov za les.

Glavno orodje je vijač. Med vijači ločimo ravne in križne.


[image: ][image: ]





	Ravni vijač					Križni vijač

Pred spajanjem delov z vijakom je v gradivo treba izvrtati luknjo. Pri tem je treba
skrbno izbrati debelino svedra. Če je luknja premajhna, bo vijak gradivo razcepil, če je
prevelika, pa ne bo prijel navoj.

[image: ]Debelina svedra pri vrtanju luknje za vijak
naj bo za 1/3 manj{a, kot je debelina
vijaka. Primer: za 6 mm debel vijak bomo
izvrtali luknjo s svedrom debeline 4 mm.





3. Mozničenje - Z mozničenjem izdelamo nerazstavljivo lesno zvezo. 
Prednost spajanja lesnih delov z mozniki je nizka cena moznikov in trdnost  spoja. Za razliko od vijakov in žebljev mozniki na površini izdelka niso vidni – skriti so v notranjosti spoja.

Potek izdelave mozničenega spoja je prikazan s slikami.

[image: ]Sveder z obročkom za omejitev globine
vrtanja, sveder, prenosni čepi s konico in
mozniki so pripomočki za mozničenje.






Zarisovanje lukenj na čelni del letvice.     [image: ]






[image: ]
Vrtanje lukenj.				      





[image: ]
Vstavljanje prenosnih čepov.		     




[image: ]
Sveder, moznik in prenosni čep imajo	
enako debelino. Čep se prilega luknji v
gradivu. Konica označi mesto, kjer bo
luknja v drugem mozničenem delu. 




[image: ]Nanašanje lepila.






[image: ]
Vstavljanje moznikov.			        





[image: ]
Sestavljanje spoja.





[image: ]
S kladivom dokončno stisnemo spojena
dela. Če smo pri tem iztisnili kaj lepila, ga
obrišemo s čisto krpo.





[image: ]Končni videz.







[bookmark: _GoBack]ŽELIM VAM PRIJETNO BRANJE IN NAUČITE SE KAJ NOVEGA, MORDA BOSTE TO KDAJ POTRBOVALI!

Vas lepo pozdravljam in ostanite zdravi!
Učiteljica Darinka Hauko



image4.emf

image5.emf

image6.emf

image7.emf

image8.emf

image9.emf

image10.emf

image11.emf

image12.emf

image13.emf

image14.emf

image15.emf

image16.emf

image17.emf

image18.emf

image1.emf

image2.emf

image3.emf

