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am tece podzemna voda?

Gladina podzemne vode je navidezna ploskev v prostoru,
do katere se dvigne podzemna voda v vodnjakih ali
vrtinah. Podajamo jo v metrih nadmorske visine.

Voda vedno teCe v smeri najnizjega hidravlicnega
potenciala. V odprtem vodonosniku gladina prosto niha v
odvisnosti od hidroloskih razmer (koliCine napajanja in
odtoka). Gladina je na modelu oznacena z modro cCrto.

Podzemna voda vedno izbira najlazjo pot, kar ni nujno v
smeri najnizje topografije!

Globina do podzemne vode je oznacena z rdeco puscico.
~ Smer Sirjenja dodanega barvila dokazuje smer toka vode.
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; Kako so povezane povrsinske in E

podzemne vode?
* Del podzemne vode odteka v povrSinski vodotok
* Vsa podzemna voda odteka v povrsinski vodotok
* Poplave

* Povrsinski vodotok napaja vodonosnik
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<= \/sa podzemna voda odteka v reko

Kadar reka predstavlja edino tocko dreniranja podzemne
vode, vsa voda iz vodonosnika odteka v reko. Gladina je na
modelu oznacena z rdeco crto st. 2.
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Poplave

Kadar v tla v relativno kratkem casu ponikne velika kolicina
vode, se lahko gladina podzemne vode dvigne na povrsje
in nastanejo poplave.
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oo Reka napaja vodonosnik

Poleg osnovnega toka podzemne vode skozi vodonosnik,
vanj doteka/se drenira tudi voda iz reke.

Modra Crta je zacetna gladina podzemne vode brez vpliva
reke.

Rdeca ¢rta je gladina podzemne vode, ko vanj doteka tudi
voda iz reke. Zaradi dodatne vode se gladina v
vodonosniku dvigne nekoliko nad zac¢etno gladino (modro

crto).
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- Crpanje iz ve€ vrtin ... gt

Ob socasnem ¢rpanju dveh vrtin v istem vodonosniku se
depresijska lijaka zdruZita in zniZzanja gladin se sestevajo.

Ker je vpliv ¢rpanja regionalen, je gladina znizana tudi na
obmocju med vrtinami, zato se izdatnost obstojecih in
novih vrtin zniza. Spremenjena regionalna gladina je na
modelu oznacena z rdeco crto.

Kadar se med dobro prepustnimi plastmi nahaja slabse
prepustna plast (melj, glina), ta zavira Sirjenje
depresijskega lijaka in povzroci zakasnitev odziva
spremembe gladine podzemne vode.
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... in vpliv ¢rpanja na reko o

Zaradi regionalnega znizanja gladine podzemne vode, ali
kadar je ¢rpalna vrtina v neposredni bliZini reke, se lahko
ob velikem odvzemu podzemne vode izdatnost

povrsinskih vodotokov zmanjsa ali pa ti celo presahnejo.

Crpa se iz srednje in iz desne modre cevke. Slednja je
najplitvejsa in najbliZja reki.




image13.png
il: Onesnazevanje in varovanje virov ‘
podzemne vode

* Ranljivost virov podzemne vode

* Vodovarstvena obmocja

* Tok onesnazeval v neomoceni coni vodonosnika
* Tok onesnazeval v omoceni coni vodonosnika

* Tok onesnazeval ob poplavah
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*#  Ranljivost virov podzemne vode

Bolj prepustna tla in kamnine omogocajo hitrejsi tok
podzemne vode in s tem tudi prenos onesnaZeval. Kadar
se na povrsini nahajajo prodi in peski, je vodonosnik veliko
bolj ranljiv za povrsinsko onesnazenje, kot ¢e ga prekrivajo
melji in gline.

V heterogenem vodonosniku se izmenjujejo dobro in slabo
prepustne plasti. Manj prepustne plasti upocasnjujejo in
omejujejo tok podzemne vode. S tem $Citijo vodonosnik
pred povrsinskim onesnazenjem in usmerjajo tok vode
oziroma razsirjanje oblaka onesnazeval v njem.
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Vodovarstveni rezim je upravni nacin varovanja virov
podzemne vode pred onesnazenjem v Sloveniji. Na
vodovarstvenih obmocjih z razlicnimi prepovedmi,
omejitvami in ukrepi, ki se tiCejo predvsem rabe prostora,
preventivno preprecujemo morebitno onesnaZenje.

eganda VODOVARSTVENG OBMOCIE
SELNISKA DOBRAVA

Cbmete zajetia 0" --*'-

Imamo tri kategorije
vodovarstvenih rezimov:
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&d Tok onesnazeval \J

Geo2$ S

Vv heomoceni coni vodonosnika

Pretocna greznica je podzemni zbiralnik odpadnih vod, v
katerem se odpadna voda delno (fizikalno) ocisti, kemicno
in biolosko neprecis¢ena voda pa se prosto in stalno izliva
v tla.

Greznice so obicajno v neomoceni coni vodonosnika, zato
je tok odpadne vode preteZzno navpic¢en. V modelu je
opazen tudi vpliv kapilarnega dviga, ki pa je v naravi manj
izrazit. Prav tako se uporabljeno barvilo pocasi razredci, saj
je prikazan le enkraten vnos onesnazevala.
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Tok onesnazeval
v omoceni coni vodonosnika

>

Onesnazevalo potuje do omocene cone vodonosnika
predvsem navpic¢no navzdol.

Ko pride v stik s podzemno vodo, je njegova smer
dolocCena s smerjo toka vode. To je posledica dejstva, da:
modelu uporabljamo v vodi idealno topna barvila.

Gladina podzemne vode je oznacena z modro ¢rto $t. 3.
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aj je podzemna voda?

Ko padavinska voda vstopi v tla in se nahaja pod koto tal, jo
imenujemo podzemna voda. Njeno staro ime je podtalnica.

Z raziskavami podzemne vode se ukvarjajo strokovnjaki
hidrogeologi.

V Sloveniji podzemna voda predstavija zelo velik del zalog
pitne vode, zato je njeno poznavanje in varovanje izrednega
pomena. Tudi termalna in mineralna voda sta podzemni
vodi.

Podzemne vode se pretakajo skozi kamnine razli€no hitro,
od nekaij dni pa do vet tisot let.
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== Odprt medzrnski vodonosnik

* lepljene plosce Pleksi stekla (PMMA)
* dx3$xv=70x30x50cm

Plasti v modelu tvorijo peski razlicne zrnavosti:

¢ Prod: 3,15-5,6 mmin 2,0— 3,15 mm

¢ Pesek:1,0-2,0mm, 0,5-1,5 mm in 0,063 -1 mm
+ Crn pesek: 0,3 -0,8 mm

- 1:00/14:44 > ne e
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Kaj je vodonosnik? EREESXN

Majhni prazni prostori med zrni v tleh (pore) so v
neomoceni coni vodonosnika zapolnjeni pretezno z
zrakom, v omoceni coni pa z vodo. Kadar so pore med
seboj povezane in omogocajo tok podzemne vode,
pravimo, da je kamnina prepustna.

Vodonosnik tvorijo tiste nevezane ali/in vezane kamnine,
ki so dovolj prepustne, da lahko iz njih ekonomicno
pridobimo potrebne koliine podzemne vode.




