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Program: AVTOSERVISER, 2. letnik





Učna enota: SESTAVNI DELI MOTORJEV

ROČIČNA GRED 

Naloge:
· iz ojnične sile ustvarja vrtilno silo oz. vrtilni moment;
· del vrtilnega momenta oddaja preko vztrajnika na sklopko;
· z manjšim delom vrtilnega momenta poganja dodatne agregate motorja.
Obremenitve 

Ročična gred pri vsakem hodu pospešuje in zavira bat z ojnico. Zaradi pospeškov in pojemkov nastajajo velike sile, ki obremenjujejo ročično gred. Razen tega delujejo na ročično gred velike centrifugalne sile. Zaradi teh sil je ročična gred obremenjena na vrtilna nihanja, upogib in vzvoj, v ležajih pa na obrabo.
Gradiva za ročično gred
Ročične gredi so lahko izdelane iz:
· legiranega jekla za poboljšanje;

· jekla za nitriranje;

· litega železa s kroglastim grafitom.

Ročične gredi iz jekla se kujejo v utopih. S tem dosežen nepretrgan potek vlaken in drobnozrnata struktura dajeta jeklu visoko trdnost.
Ročične gredi iz litega železa s kroglastim grafitom odlično dušijo vrtilna nihanja.

Gradnja
Sestavljajo jo:

· glavni čepi;

· ojnični čepi;

· ročice; 

· protiuteži;

· prirobnica za pritrditev vztrajnika.
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Slika 1: Ročična gred
Glavni čepi, ojnični čepi. Vsaka ročična gred ima v eni osi ležeče glavne čepe, ki so vležajeni v ohišju ročične gredi in ojnične čepe, na katerih so pritrjeni ležaji ojnic. Čepi so površinsko kaljeni in brušeni.
Ročica. Glavni in ojnični čep sta vedno povezana z ročico. Zaradi ojničnega čepa in ročice nastane neenakomerna razdelitev mas. Izravnamo jo s protiutežjo, ki leži na nasprotni strani ojničnega čepa. Od glavnega čepa vodijo oljne izvrtine skozi ročico k ojničnemu čepu.
Ročična gred mora biti dinamično uravnotežena. Nakopičenje gradiva na določenem mestu lahko odpravimo z uravnotežnimi izvrtinami.

Ležaji

Eden od glavnih čepov je izdelan s stranskimi naležnimi ploskvami. Na ta glavni čep montiramo vodilni ležaj, ki drži ročično gred, da se ne more aksialno premikati. Ležaj preprečuje premike ročične gredi med delovanjem sklopke. Ostali ležaji se vrtijo v radialnih drsnih ležajih. 
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Slika 2: Ležajna skodelica vodilnega drsnega ležaja
Na pogonski strani ročične gredi je pritrjen vztrajnik, na katerega je pritrjena sklopka. Na nasprotni strani ročične gredi so zobnik, verižni zobnik ali zobata jermenica (pogon odmične gredi), jermenica in v določenih primerih dušilnik vrtilnih nihanj.
Oblika ročične gredi je odvisna od:

· števila valjev;

· števila glavnih čepov;

· velikosti hoda bata;

· zaporedja vžigov;

· ureditve valjev.

Razporeditev ročic z ročičnimi čepi

Pri štirivaljnem vrstnem motorju ležijo vse ročice z ročičnimi čepi v isti ravnini, pri šestvaljnem vrstnem motorju pa so prestavljeni drug proti drugemu za 120°. Ročični čepi z ročicami paralelnih valjev so vedno enako urejeni. Paralelne valje imenujemo tiste valje, katerih bati so v poteku delovanja prestavljeni drug proti drugemu za 320° kota zasuka ročične gredi.
Kot med ročicami izračunamo:
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S takšnim razporedom dosežemo popolno nevtralizacijo in uravnoteženje masnih sil.

[image: image4.jpg]~— . Jeklena opoma lezajna skodelica
<

Oljni utor
Varovalni nos

"« Nosilna plast 0,3mm do 15mm

“Stranska drsna
ploskev




Slika 3: Sprednja stran ročične gredi
VZTRAJNIK
Vztrajnik je z močnimi vijaki pritrjen na ročično gred na njenem koncu. Med delovnimi takti shrani del energije in jo pozneje zopet odda. S to energijo premaguje motor nedelovne takte in mrtve lege ter izravnava nihanja vrtilne frekvence.
Na obodu vztrajnika je pritrjen zobati venec, v katerega prijemlje pastorek zaganjalnika med zagonom motorja. Iz vztrajnika prenaša sklopka vrtilni moment motorja na menjalnik.

Vztrajnik je izdelan iz jekla ali posebnega litega železa. Skupaj z ročično gredjo je dinamično uravnotežen, da med visokimi vrtljaji ne prihaja do tresljajev, ki bi povzročali nemiren tek ročične gredi in močno obremenjevali drsne ležaje.  
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Slika 4: Ročična gred z vztrajnikom
VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
1. Naštej naloge ročične gredi in opiši, kako je obremenjena.
2. Naštej gradiva in opiši zgradbo ročične gredi. Od česa je odvisna oblika ročične gredi?
3. Opiši, kako je ročična gred vležajena in kako se mažejo.






� EMBED Equation.3 ���











PAGE  

[image: image6.jpg]Preizkus stati¢ne uravnote-
Zenosti rogigne gredi,
vztrajnika in sklopke




_1258899899.unknown

